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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

激光测径仪
实现非接触，高速度和高精度测量
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(测量位置)

信号电缆

电缆
空间

中继电缆

散热装置

最大 700

测量区域

测量位置

接收装置

基座

M5, 深 10, ø4.2 通孔 (×3)
用于安装侧板 (背面也适用)

M5, 深 10, ø4.2 通孔 (×2)
用于安装侧板 (背面也适用)

至接收装置

(电缆长度 1.4m)
   ø3.1, 深 6 
   (参考孔)

M5, 深 10 (×3)
用于安装基座

   ø3.1, 深 6 
  (参考孔)

M5, 深 10 (×3)
用于安装基座

本体与基座分离(俯视图)

<重量>
发射装置: 1.4kg
接收装置: 0.8kg
基座: 0.8kg
信号电缆 (5m): 0.5kg
*7: 可延伸达 537mm

544 系列 — 激光测径仪 (测量装置)
LSM-506S

• 测量范围从 1mm - 60mm。高测量精度，在

全测量范围内达 ±3µm。

• 在窄测量范围内达 ±(1.5+0.5∆D)µm 高测量

精度。

• 3200 次扫描 /s 的超高速测量。

 适用于高速线缆或易受振动影响的情况。

规格
货号 544-537 544-538
型号 LSM-506S
激光适用标准 JIS IEC, FDA
使用手册 日语版 英语版

测量范围 1 - 60mm
分辨力 0.05 - 100µm (可选)
重复精度 *1 ±0.36µm

精度 *2 (20ºC)
宽范围 ±3µm
窄范围 ±(1.5+0.5 D)µm*3

定位误差 *4 ±4µm
测量范围 *5 20×60mm (1 - 60mm)
扫描速度 3200 次扫描 /s
激光波长 650nm (可见光)
激光扫描速度 452m/s

运行环境
温度 0 - 40ºC
湿度 RH 35 - 85% (无冷凝)

防护等级 IP64*6

*1: 所得数值是在标准偏差 ±2  时，每间隔 0.32 秒测量 ø60mm 工件一次得出的 (平均 1024 次)。
*2: 在测量区域中心。

*3: ∆D= 校正规和工件的直径差。

*4: 在测量区域中由于工件定位的变化造成可能的测量错误。

*5: 给定区域： [光轴方向]×[扫描方向]。
*6: 如果测量装置外窗的工件或玻璃被水和灰尘侵蚀，测量装置有可能发生故障。

单位 : mm尺寸

选件
• 多功能显示装置, LSM-6200:

• 操作简便显示装置, LSM-5200: 

• 校正规套装 (ø1.0, ø60.0) : No.02AGD140
• 可调工作台 : No.02AGD520
• 空气罩 : No.02AGD250
• 延长信号电缆

货号 电缆长度

02AGN780A 5m
02AGN780B 10m
02AGN780C 15m
02AGN780D 20m

• 延长中继电缆

货号 电缆长度

02AGC150A 1m
02AGC150B 3m
02AGC150C 5m

货号 备注

544-046 日文使用手册

544-047 英语使用手册

货号 显示语言 备注

544-071 日语 mm/E 日文使用手册

544-071DC 英语 mm/E 英语使用手册

参见高精度非接触测量装置 (C13004) 产品样本

传感器系统

产品样本 No.C13004 (2)

高精度非接触测量装置

LSM-S高精度的非接触测量装置结合了高速激光

扫描功能(3200次扫描/秒)。

LASER SCAN MICROMETER

带信号电缆 (5m)
02AGN770A




